Внимание! Файлы предоставленные в Microsoft Word или Excel макетами не являются, их преобразование в векторный вид производится за отдельную плату.
 

 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ (ручки, зажигалки, брелоки и т.д.)
 Тампопечать 
- Формат оригинал-макета: CorelDRAW (*.cdr) либо Adobe Illustrator (*.eps, *.ai). 
- Текст должен быть преобразован в кривые либо фонт-файлы шрифтов должны быть прикреплены к макету. 
- Масштаб изображения 1:1. 
- Макет должен быть выполнен в цветном виде без растра с указанием всех цветов по каталогу Pantone Solid Coated. 
- Максимальный размер изображения рассчитывается исходя из особенностей изделия:

· на ручках по вертикали 70% от диаметра ручки, по горизонтали не больше 60 мм;

· на кружках и чашках по горизонтали 50% от диаметра кружки, по вертикали не больше 50 мм;

· на кружках и чашках печать плашкой по горизонтали 40% от диаметра кружки, по вертикали не больше 45 мм;

· на плоских поверхностях поле запечатки должно укладываться в круг диаметром 60 мм (по размеру тампона). 

· Минимальная допустимая толщина линий в макете не менее 0,15 мм, расстояние между линиями не менее 0,16 мм.

 Гравировка по металлу 
- Формат оригинал-макета: CorelDRAW (*.cdr) либо Adobe Illustrator (*.eps, *.ai). 
- Текст должен быть преобразован в кривые либо фонт-файлы шрифтов должны быть прикреплены к макету. 
- Масштаб изображения 1:1. 
- Макет должен быть черно-белым без растра. 
- Максимальный размер изображения рассчитывается исходя из особенностей изделия:

· на ручках по вертикали 60% от диаметра ручки, по горизонтали до 60 мм;

· на кривых поверхностях (кружки, приниматели решений, термосы и т.д.) перепад высоты луча на гравируемой поверхномти не должен превышать 4 мм, но не более 50х50 мм;

· для плоских поверхностей не более укладывающегосяся в круг диаметром 60 мм.

· минимальная допустимая толщина линий в макете не должна быть меньше 0,12 мм.

 

 Мягкотелая гравировка 
(Шильдики, пластик, дерево)
- Формат оригинал-макета: CorelDRAW (*.cdr) либо Adobe Illustrator (*.eps, *.ai). 
- Текст должен быть преобразован в кривые либо фонт-файлы шрифтов должны быть прикреплены к макету. 
- Масштаб изображения 1:1. 
- Макет должен быть черно-белым без растра. 
- Максимальный размер изображения рассчитывается исходя из особенностей изделия:

 

· на ручках по вертикали 60% от диаметра ручки;

· на круглых поверхностях в пределах круга, диаметр которого составляет 40% от диаметра изделия, при этом перепад высоты луча не должен быть больше 3 мм;

· на плоских поверхностях ограничен размером 280х580 мм.

· минимальная допустимая толщина линий в макете для дерева и пластика не должна быть меньше 0,25 мм, для кожи и кожзама - 0,3 мм, для металлизированной пленки - 0,12 мм.

ЗАПИСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ И К/З
Тиснение 
- Формат оригинал-макета: CorelDRAW (*.cdr) либо Adobe Illustrator (*.eps, *.ai). 
- Текст должен быть преобразован в кривые либо фонт-файлы шрифтов должны быть прикреплены к макету. 
- Изображение должно быть выполнено в черно-белом цвете без растра.
- Масштаб изображения 1:1. 
- Минимальная допустимая толщина линий в макете:

· для записных изделий допускается 0,3 мм для блинтового тиснения и не менее 0,5 мм для тиснения фольгой, расстояние между линиями не менее 0,6 мм.

· для изделий из кожи допускается 0,3 мм для блинтового тиснения и не менее 0,5 мм для тиснения фольгой, расстояние между линиями не менее 0,6 мм.

· для изделий из кожзаменителя в зависимости от качества материала 0,5-0,7 мм, расстояние между линиями не менее 0,6 - 1,0 мм.

· Максимальный размер тиснения рассчитывается исходя из отступа по 2 см от каждого края изделия.

 Гравировка 
- Формат оригинал-макета: CorelDRAW (*.cdr) либо Adobe Illustrator (*.eps, *.ai). 
- Текст должен быть преобразован в кривые либо фонт-файлы шрифтов должны быть прикреплены к макету. 
- Изображение должно быть выполнено в черно-белом цвете без растра.
- Масштаб изображения 1:1. 
- Минимальная допустимая толщина линий в макете не менее 0,3 мм, расстояние между линиями не менее 0,3 мм.
- Максимальный размер гравировки рассчитывается исходя из отступа по 2 см от каждого края

 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ и БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ
Шелкография, флексография
- Формат оригинал-макета: CorelDRAW (*.cdr) либо Adobe Illustrator (*.eps, *.ai). 
- Текст должен быть преобразован в кривые либо фонт-файлы шрифтов должны быть прикреплены к макету. 
- Размер изображения для п/п размера 40х50 см на шелкографию не более 300х300 мм 
- Размер изображения для п/п на флексографию - исходя из отступа по 2 см от каждого края пакета и ручки.
- Масштаб изображения в файле 1:1. 
- Макет должен быть выполнен в цветном виде без растра с указанием всех цветов по каталогу Pantone Solid Coated.

 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТКАНИ
Шелкография
Неполноцветная (пантонная) печать 
- Формат оригинал-макета: CorelDRAW (*.cdr) либо Adobe Illustrator (*.eps, *.ai). 
- Текст должен быть преобразован в кривые либо фонт-файлы шрифтов должны быть прикреплены к макету. 
- Масштаб изображения в файле 1:1. 
- Макет должен быть выполнен в цветном виде без растра с указанием всех цветов по каталогу Pantone Solid Coated.
 Полноцветная печать 
- Формат оригинал-макета: Adobe Photoshop (*.tif, *.psd) или Adobe Illustrator (*.eps, *.ai). Разрешение - 300 dpi. 
- Масштаб изображения в файле 1:1. 
- Цветовая модель - CMYK.
 ПОЛИГРАФИЯ
 Верстка 
- Формат оригинал-макета: QuarkXPress, Adobe Illustrator (*.eps, *.ai), CorelDRAW (*.cdr). К файлам верстки должны прилагаться все используемые шрифты и файлы с иллюстрациями в виде файла Adobe Photoshop (*.tif) или Adobe Illustrator (*.eps). Разрешение - 300 dpi.
- Цветовая модель - CMYK. 
- Масштаб всех прилагаемых изображений должен быть равен 100%.
- Обязателен припуск на резку в размере 5 мм для изображений печатающихся под обрез.

 Растровые изображения (для полноцветной печати) 
- Формат оригинал-макета: Adobe Photoshop (*.tif) или Adobe Illustrator (*.eps, *.ai). Разрешение - 300 dpi. 
- Если с помощью слоев и альфа-каналов подготовлено сложное изображение, возможно, требующее доработки, то необходимо приложить рабочий файл в формате PSD. 
- Цветовая модель - CMYK. 
- Обязателен припуск на резку в размере 5 мм для изображений печатающихся под обрез.

 Векторные изображения (для неполноцветной (пантонной) печати) 
- Формат оригинал-макета: CorelDRAW (*.cdr) либо Adobe Illustrator (*.eps, *.ai). 
- Текст должен быть преобразован в кривые либо фонт-файлы шрифтов должны быть прикреплены к макету. 
- Цветовая модель - Pantone Solid Coated. 
- Задать припуск на резку в размере 5 мм для изображений печатающихся под обрез.

